


IL MASSIMO DI SERIE

Lavaruote HP

Prelavaggio con Mousse Attiva ®

Testa rotante con 3 ugelli 
alta pressione per una 
precisa pulizia di cerchi, 
passaruote e f iancate.

ARMADIO POMPE TELAIO POMPE

Sistema pompe ad alta pressione
Sistema pompe ad alta pressione da 126 o 168 litr i per 
un prelavaggio ef f icace ed accurato.
Disponibile in armadio coibentato da esterno o in telaio 
per locale tecnico.

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI, ALCUNI ESEMPI...

TECNOLOGIA TOUCHLESS

VELOCITÀ ED EFFICENZA NEL LAVAGGIO

DESIGN RICERCATO ED INNOVATIVO

Erogazione cera
La cera viene erogata sul tetto e lateralmente tramite ugelli posizionati 

vicino alla carrozzeria per un ottimo ef fetto idrorepellente.

Ugelli rotanti
Grazie a ugelli rotanti di grandi dimensioni che sfruttano al 

meglio l’azione meccanica dell’acqua, è possibile rimuovere lo 

sporco più dif f icile con un notevole risparmio idrico.

Per un’adesione perfetta alla carrozzeria.

Regolazione precisa con pompa dosatrice ad alta portata.

Un prodotto acido.

Due prodotti alcalini.

Ugelli rotanti e oscillanti su barra a seguire il profilo dell’auto 

e basculante a 4 posizioni, per un lavaggio completo della 

carrozzeria f in sotto i paraurti.

Sempre con a distanza e angolo ottimale. 

Ugelli rotanti e oscillanti, parzializzabile  

in 3 sezioni in base al profilo del veicolo, 

per un risparmio di acqua. 

Alta pressione superiore

Alta pressione laterale

Asciugatura
convogliatore superiore in acciaio inox a seguire 

il profilo dell’auto e basculante a 3 posizioni.

(Varie combinazioni di potenza disponibili)

Lavaruote

Lavaruote inclinabile 
con spazzole e con alta 
pressione rotante integrata 
per un’accurata pulizia 
di cerchi, passaruote e 
f iancate.

Lavaruote inox Schiuma a caldo

L’inversione di rotazione 
della spazzola, la pulsazione 
di spinta e l’alta pressione 
incorporata permettono una 
pulizia completa dei cerchi 
di varie dimensioni.

Grazie all’ integrazione del 
boiler è possibile scaldare la 
Mousse Attiva® migliorandone 
così l’azione detergente.

Sensore di traino e sollevamento
Misurazione movimenti con doppio sensore per una maggiore 

precisione e af fidabilità.

Bassa manutenzione grazie
a materiali auto-lubrif icanti

COLORI DISPONIBILI

Giallo

Ral 1003

Rosso

Ral 3001

BiancoBianco

Larghezza utile di passaggio Altezze di lavaggio disponibili

2520 mm

2800 mm

2500 mm

2300 mm

2100 mm

2200 mm


